LMK-226B数字式防孤岛保护装置

4.1简介

LMK-226B防孤岛保护装置主要适用于35KV、10KV及以电光伏电站、风电站的小电源并网供电系统，在发生孤岛现象时,作为后备保护可以快速切出分布式孤岛电源。该保护装置具有低频、高频、频率突变、低压、高压、逆功率、线路失压跳闸、有压合闸、零序电压、联跳等保护功能。
表1 LMK-226B功能配置表

	功能
	LMK-226B

	低频解列
	√

	高频解列
	√

	频率突变
	√

	低压保护
	√

	过压保护
	√

	逆功率
	√

	线路失压
	√

	线路有压合闸
	√

	电操复位
	√

	外部联跳
	√

	遥测
	√

	遥信
	√

	遥控
	√

	电度计量
	√

	串口
	√


4.2装置功能

保护功能：

· 低频保护(带欠流闭锁，滑差闭锁)。

· 高频保护(带滑差闭锁)。

· 频率突变保护

· 低压保护(两段)。

· 过压保护(两段)。

· 逆功率保护（跳闸、告警）

· 线路失压保护

· 线路有压合闸

· 外部联跳

· 电操复位
测控功能：

· 8路遥信开入采集（其中2路可配置为非电量输入）。

· 开关遥控跳、合闸

· 2路中央信号输出

· 遥测量：三相电压，三相电流，UL,I0,P，Q，S，功率因数，F,KWH，KVARH。 

通讯功能：

高速RS485现场总线，支持MODBUS、101、103规约，通讯速率最高9600bps。
4.3装置原理
由于采用了32位微处理器后运算性能极大提高，本装置采用实时计算各保护元件的方式，不再设置专门的启动元件，所有元件均实时计算出，相对简化了保护逻辑，以利于提高保护装置的整体可靠性。

4.3.1低频保护

防孤岛保护-低频保护通过监测频率的变化来判断孤岛的发生，孤岛发生后，由于系统的不稳定，频率将显著变化，通过监测频率的变化来判断孤岛的产生。为防止负荷反馈、电压回路接触不良等频率、电压异常造成装置误动作，采取闭锁措施。
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Fset：低频保护频率， Ubsset：低频保护闭锁电压

Iset：低频保护闭锁电流，   Umin:最小线电压

(df/dt)set：低频保护闭锁滑差， Tset：低频保护延时
动作条件：

1）低频保护启动前，系统必须保持额定频率（49.5Hz~50.5Hz）超过100mS。

          2）“低频保护投退”设置为投入。

          3）频率小于“低频保护频率”定值且延时时间大于“低频保护延时”定值。

         闭锁条件：下面任一项发生将闭锁低频保护。

1）  Uab电压小于30V。

2） 频率小于40Hz。

3） 最小线电压小于”低频保护闭锁电压”定值。

4）  如果“低频保护分位闭锁”投入，当前位置处于分位

5） 如果“低频保护滑差闭锁”投入，当前滑差（频率变化率）大于“低频保护闭锁滑差”定值。

6） 如果“低频保护电流闭锁”投入，当前电流最大值小于“低频保护闭锁电流”定值

    低频保护推荐定值清单如下：

低频保护频率Fset：49.5HZ

低频保护闭锁滑差(df/dt)set：5HZ/S

低频保护闭锁电流Iset：50%IN

低频保护闭锁电压Uset：50%UN

低频保护动作时间Tset：用户根据系统情况整定， 

       相关定值压板，根据用户要求按需整定。

4.3.2高频保护

防孤岛保护-高频保护通过监测频率的变化来判断孤岛的发生，孤岛发生后，由于系统的不稳定，频率将显著变化，通过监测频率的变化来判断孤岛的产生。高频解列功能用于系统频率过高时的解列要求，经固定低电压闭锁。若测量频率超出40-60 Hz的有效范围，则装置视频率测量回路异常，自动闭锁高频保护。
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Fset：高频保护频率定值 ; (df/dt)set：高频保护闭锁滑差 ; Tset：高频保护延时

动作条件：

1）高频保护启动前，系统必须保持额定频率（49.5Hz~50.5Hz）超过100mS。

           2）“高频保护投退”设置为投入。

           3）频率大于“高频保护频率”定值且延时时间大于“高频保护延时”定值。

         闭锁条件：下面任一项发生将闭锁高频保护。

1）  Uab电压小于30V。

2）  频率小于40Hz或者大于60Hz。

3） 如果“高频保护滑差闭锁”投入，当前滑差（频率变化率）大于“高频保护闭锁滑差”定值。

高频保护推荐定值清单如下：

高频保护频率Fset：50.5HZ

高频保护闭锁滑差(df/dt)set：5HZ/S

高频保护延时Tset：用户根据系统情况整定.

    相关定值压板，根据用户要求按需整定。

4.3.3频率突变保护

防孤岛保护-频率突变保护通过监测频率的变化来判断孤岛的发生，孤岛发生后，由于系统的不稳定，频率将显著变化，通过监测频率的变化来判断孤岛的产生。若测量频率超出40-60 Hz的有效范围，则装置视频率测量回路异常，自动闭锁频率突变保护。
[image: image3.emf]确定


运


行


通


讯


告


警


合


位


分


位


动


作


开孔尺寸




确定

运

行

通

讯

告

警

合

位

分

位

动

作

开孔尺寸


df/dt:  频率滑差实时值

df/dtset：频率突变保护滑差定值;  Tset：频率突变保护延时定值

Ubsset: 频率突变闭锁电压定值;   Iset: 频率突变闭锁电流定值

动作条件：

1） 频率突变保护启动前，系统必须保持额定频率（49.5Hz~50.5Hz）超过100mS。

 2）“频率突变保护投退”设置为投入。

3）频率滑差大于“频率突变保护滑差定值”定值且延时时间大于“频率突变保护延时定值”定值。

  闭锁条件：下面任一项发生将闭锁频率突变保护。

1）  Uab电压小于30V。

2）  频率小于40Hz。

3） 最小线电压小于” 频率突变闭锁电压”定值。

4） 如果“频率突变分位闭锁”投入，当前位置处于分位

5） 如果“频率突变电流闭锁”投入，当前电流最大值小于“频率突变闭锁电流”定值

4.3.4低压保护

防孤岛保护-低压保护通过监测电压的变化来判断孤岛的发生。三相线电压最小值大于低压闭锁定值且最大值小于电压定值时，启动低压保护。
PT断线时，同样闭锁低压保护。
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Uset：低压x段电压定值.      

Ubsset: 低压x段闭锁电压,       Tset：低压x段延时

Umax:最大线电压，             Umin:最小线电压

低压保护有两段独立定值可以设置。

动作条件：

1）低压保护启动前必须曾经大于过“低压保护电压定值”并保持20ms。

 2）“低压x段投退”设置为投入。

 3）最大线电压小于“低压x段电压定值”定值且延时时间大于“低压x段延时”定值。

  闭锁条件：下面任一项发生将闭锁低压保护。

1）最小线电压小于“低压x段闭锁电压”。(注:如果“低压x段闭锁电压”设 置 为0，此闭锁无效)

2）如果“低压Ⅰ段分位闭锁”投入，当前位置处于分位。

3）PT断线报警。

4.3.5过压保护
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Uset：过压x段电压定值

Tset：过压x段延时

Umax:最大线电压，                 Umin:最小线电压

过压保护有两段独立定值可以设置。

动作条件：

1）过压保护启动前必须曾经小于过“过压x段电压定值”并保持20ms。

         2）“过压x段投退”设置为投入。

         3）最小线电压大于“过压x段电压定值”且延时时间大于“过压x段延时”。

过压保护推荐定值清单如下：

过压启动定值Uset：120%Un

过压保护动作时间Tset：用户根据系统情况整定，可整定两段独立定值。

4.3.6逆功率保护
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P:有功功率         Pset: 逆功率保护P定值;   Tset: 逆功率保护时间

本装置逆功率保护，可设定为跳闸和告警。为防止PT和CT二次回路断线时逆功率保护误动作，当PT或者CT断线时闭锁保护。在投入时需检查相序，相序有错时装置会报相序异常信息，但不参与闭锁保护。

动作条件：

         1）“逆功率保护投退”设置为投入。

         2）P为负数，且绝对值大于“逆功率保护P定值”

3）延时时间大于“逆功率保护时间”定值。
4.3.7线路失压保护
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本装置引入一路独立的线路电压，当线路电压失压时跳闸。

UL：独立引入的线路电压；Uset: 线路失压保护定值  Tset: 线路失压保护时间

动作条件：

1）线路失压保护启动前必须曾经大于过“线路失压保护定值”并保持20ms。

         2）“线路失压保护投退”设置为投入。

         3）线路电压小于“线路失压保护定值”且延时时间大于“线路失压保护时间”定值。

4.3.8线路有压合闸

装置设有自动有压合闸功能。自动有压合闸功能应用于分布式发电模式，是指当进线开关处于跳位，检测到主电网电压恢复正常且分布式发电侧无压后，若退出“电操复位”压板，则系统经合闸延时后自动合闸。若投入“电操复位”压板，则系统先驱动电操复位接点输出219/220闭合1秒，然后经合闸延时自动合闸。

上电自投功能：装置设定有上电自投功能，可投退，在装置上电后，若满足上述合闸条件，线路侧有压，断路器处于跳位，压板投入，则装置经过延时自动合闸。

自动有压合闸逻辑图：
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UL：独立引入的线路电压；   Umax:光伏侧母线电压最大值

Ulowset: 线路有压合闸下限；Uhiset：线路有压合闸上限

Tset: 线路有压合闸延时

动作条件：

1）线路有压合闸启动前必须曾经小于过“线路有压合闸下限”或者大于“线路有压合闸上限”并保持1秒。

         2）“线路有压合闸投退”设置为投入。

         3）线路电压大于“线路有压合闸下限”且小于“线路有压合闸上限”

         4）延时时间大于“线路有压合闸延时”定值。

  闭锁条件：下面任一项发生将闭锁有压合闸。

1）线路电压大于“线路有压合闸下限”超过50秒。

         2）如果“开关合位闭锁合闸”设置为投入，开关处于合位。

         3）如果“母线有压闭锁合闸”设置为投入，光伏侧母线电压最大值大于30V。

         4）闭锁合闸开入为1。

4.3.9外部联跳保护

装置支持主动式防孤岛联跳功能，开入可定义为主动式孤岛联跳信号开入，当该开入为1 时， 表示主动式防孤岛联跳信号为1，装置经固定短延时跳闸出口动作，逻辑图如下。
[image: image9.png]BIISRIPFA

SIRISRIPRA

dfide-doidiset

Umin<Ubsset

Bl

FSSHE

B

W

Imax<Tset

49.5Hz<F<50.5Hz

F>40Hz

w

Uab>30V.

35

HHERTRIME

k]

BmiER




4.3.10 PT断线检测

在下面两个条件之一得到满足的时候，装置报发“PT断线”信息并点亮告警灯：

正序电压小于30伏，而任一相电流大于0.1A；

负序电压大于8伏； 

PT断线检测功能可以通过控制字投退。

4.3.11 数据记录

本装置记录装置的操作事件、状态输入量变位事件、更改定值事件及装置告警事件等。

4.3.11 通信

装置采用高速RS485作为现场总线。可选MODBUS、101、103规约
通信内容主要有：

· 测量值

· 保护定值查询和修改

· 装置状态、故障信息等

· 遥控
4.4定值及整定说明

4.4.1 LMK-226B整定值清单及说明
	序号
	定值名称
	范围
	单位
	备注

	1
	速断电流定值:   
	0.5～99.99
	安 
	 

	2
	速断时间:       
	0～99.99
	秒 
	　

	3
	速断跳闸投退:   
	投入/退出
	   
	　

	4
	过流Ⅰ段电流定值
	0.5～99.99
	安 
	　

	5
	过流Ⅰ段时间:   
	0～99.99
	秒 
	 

	6
	过流Ⅰ段跳闸投退
	投入/退出
	   
	　

	7
	过流Ⅱ段电流定值
	0.5～99.99
	安 
	　

	8
	过流Ⅱ段时间:   
	0～99.99
	秒 
	　

	9
	过流Ⅱ段跳闸投退
	投入/退出
	   
	　

	10
	低频保护频率    
	40.00～60.00
	Hz 
	　

	11
	低频保护闭锁电压
	0～600.00
	伏 
	　线电压

	12
	低频保护闭锁电流
	0.5～99.99
	安 
	　

	13
	低频保护闭锁滑差
	0.00～20.00
	dfdt
	　

	14
	低频保护延时    
	0～6000.0
	秒 
	　

	15
	低频保护投退    
	投入/退出
	   
	　

	16
	低频保护滑差闭锁
	投入/退出
	   
	　

	17
	低频保护电流闭锁
	投入/退出
	   
	　

	18
	低频保护分位闭锁
	投入/退出
	   
	　

	19
	高频保护频率    
	40.00～60.00
	Hz 
	　

	20
	高频保护闭锁滑差
	0.00～20.00
	dfdt
	　

	21
	高频保护延时    
	0～6000.0
	秒 
	　

	22
	高频保护投退    
	投入/退出
	   
	　

	23
	高频保护滑差闭锁
	投入/退出
	   
	　

	24
	频率突变保护滑差
	0.00～20.0
	dfdt
	　

	25
	频率突变闭锁电压
	0～600.00
	伏 
	线电压　

	26
	频率突变闭锁电流
	0.5～99.99
	安 
	　

	27
	频率突变保护延时
	0～99.99
	秒 
	　

	28
	频率突变保护投退
	投入/退出
	   
	　

	29
	频率突变电流闭锁
	投入/退出
	   
	　

	30
	频率突变分位闭锁
	投入/退出
	   
	　

	31
	低压Ⅰ段电压定值
	0～600.00
	伏 
	线电压　

	32
	低压Ⅰ段闭锁电压
	0～600.00
	伏 
	线电压　

	33
	低压Ⅰ段延时    
	0～99.99
	秒 
	　

	34
	低压Ⅰ段投退    
	投入/退出
	   
	　

	35
	低压Ⅰ段分位闭锁
	投入/退出
	   
	　

	36
	低压Ⅱ段电压定值
	0～600.00
	伏 
	线电压　

	37
	低压Ⅱ段闭锁电压
	0～600.00
	伏 
	线电压　

	38
	低压Ⅱ段延时    
	0～99.99
	秒 
	　

	39
	低压Ⅱ段投退    
	投入/退出
	   
	

	40
	低压Ⅱ段分位闭锁
	投入/退出
	   
	　

	41
	过压Ⅰ段电压定值
	0～600.00
	伏 
	线电压　

	42
	过压Ⅰ段延时    
	0～99.99
	秒 
	　

	43
	过压Ⅰ段投退    
	投入/退出
	   
	 

	44
	过压Ⅱ段电压定值
	0～600.00
	伏 
	线电压　

	45
	过压Ⅱ段延时    
	0～99.99
	秒 
	　

	46
	过压Ⅱ段投退    
	投入/退出
	   
	 

	47
	逆功率保护P定值 
	0～9999
	瓦 
	 

	48
	逆功率保护时间  
	0～6000.0
	秒 
	　

	49
	逆功率保护投退  
	投入/退出
	   
	　

	50
	逆功率报警时间  
	0～6000.0
	秒 
	　

	51
	逆功率报警投退  
	投入/退出
	   
	　

	52
	线路失压保护定值
	0～200.00
	伏 
	线电压　

	53
	线路失压保护延时
	0～99.99
	秒 
	　

	54
	线路失压保护投退
	投入/退出
	   
	　

	55
	线路有压合闸下限
	0～600.00
	伏 
	线电压　

	56
	线路有压合闸上限
	0～600.00
	伏 
	线电压　

	57
	线路有压合闸延时
	0～99.99
	秒 
	　

	58
	线路有压合闸投退
	投入/退出
	   
	　

	59
	母线有压闭锁合闸
	投入/退出
	   
	　

	60
	开关合位闭锁合闸
	投入/退出
	   
	　

	61
	上电有压允许合闸
	投入/退出
	   
	　

	62
	电操复位投入    
	投入/退出
	   
	　

	63
	外部联跳1时间:   
	0～99.99
	秒 
	　

	64
	外部联跳1投退:   
	投入/退出
	   
	　

	65
	外部联跳2时间: 
	0～99.99
	秒 
	　

	66
	外部联跳2投退: 
	投入/退出
	   
	　

	67
	预留1时间: 
	0～99.99
	秒 
	　

	68
	预留1投退: 
	投入/退出
	   
	　

	69
	预留2时间: 
	0～99.99
	秒 
	　

	70
	预留2投退: 
	投入/退出
	   
	　

	71
	预留3时间:   
	0～99.99
	秒 
	　

	72
	预留3投退:   
	投入/退出
	   
	　


以上保护功能中不用功能，只须通过退出相应控制字即可完全退出，不需再专门特殊设置相应功能的定值。

非电量部分名称及跳闸或者告警，在遥信属性设置中修改。最多可设置3路跳闸、2路告警非电量
4.4.2 LMK-226B参数清单及说明

装置参数一般由厂家到现场设置。

	序号
	定值名称
	范围
	单位
	备注

	1
	PT变比
	0～2000.0
	 
	 

	2
	CT变比
	0～999.9
	 
	

	3
	零序CT变比
	0～999.9
	
	

	4
	开入滤波延时
	0～9999
	ms
	

	5
	跳闸脉冲延时
	0～9999
	ms
	

	6
	合闸脉冲延时
	0～9999
	ms
	

	7
	弹簧未储能时间
	0～50.00
	S
	

	8
	开入取反
	0-0xffff
	
	

	9
	跳闸出口配置1
	0-0xffff
	
	

	10
	跳闸出口配置2
	0-0xffff
	
	

	11
	合闸出口配置1
	0-0xffff
	
	

	12
	合闸出口配置2
	0-0xffff
	
	

	13
	循环显示间隔时间
	0～99
	S
	

	14
	控制输出判位置
	投入/退出
	
	

	15
	遥控操作允许
	投入/退出
	
	

	16
	模拟量显示方式
	二次/一次
	
	

	17
	保护跳闸方式
	脉冲/电平
	
	

	18
	相序检测压板
	投入/退出
	
	

	19
	CT额定电流
	5A/1A
	
	

	20
	零序CT额定
	CT/0.2A
	
	

	21
	零序电流合成
	投入/退出
	
	

	22
	零序电压合成
	投入/退出
	
	

	23
	CDTX判别最小电流
	0.1～99.99
	A
	

	24
	冲击启动投入
	投入/退出
	
	

	25
	开关位置检测
	投入/退出
	
	

	26
	CT断线检测
	投入/退出
	
	

	27
	PT断线检测
	投入/退出
	
	

	28
	息屏延时
	0～3999
	S
	

	29
	CT输入方式
	三CT/两CT
	
	

	30
	PT输入方式
	三相四线/三相三线
	
	

	31
	控制回路检测
	投入/退出
	
	

	32
	显示模式
	横显/竖显
	
	


4.4.3 LMK-226B开入取反

8个开入可单独取反，开入取反范围为 0000H-00FFH。
设置方法：

《主 菜 单》->《参数设置》->《装置参数》->” 开入取反”。 按“确定”键进入取反界面，将所需取反的开入设置后返回，自动生成“00**H”，保存设置。
4.4.4 LMK-226B遥信属性修改说明
每个开入遥信量都可以设置编码表里面的名称，每个遥信都可以设置为跳闸或者告警（数量根据型号不同有数量限制）

设置方法：

《主 菜 单》->《参数设置》->《遥信属性》

 《遥信属性》下包含3个选项：【遥信设置】【取默认遥信】【遥信编码表】

【遥信设置】      
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 “开入xx名称编码”，“功能”可在线修改，修改编码时，下面显示名称会跟随变化。

【取默认遥信】 提取出厂默认设置
【遥信编码表】

	编码
	名称
	编码
	名称
	编码
	名称
	编码
	名称

	1
	开入量1     
	61
	母联分位    
	121
	检修状态    
	181
	8#出线分位 

	2
	开入量2     
	62
	1DL-TWJ     
	122
	信号复归    
	182
	9#出线合位 

	3
	开入量3     
	63
	2DL-TWJ     
	123
	手动并列    
	183
	9#出线分位 

	4
	开入量4     
	64
	3DL-TWJ     
	124
	自动并列    
	184
	10#出线合位

	5
	开入量5     
	65
	1#进线合后  
	125
	投差动      
	185
	10#出线分位

	6
	开入量6     
	66
	2#进线合后  
	126
	投过流      
	186
	11#出线合位

	7
	开入量7     
	67
	重瓦斯      
	127
	投复压过流  
	187
	11#出线分位

	8
	开入量8     
	68
	轻瓦斯      
	128
	投低周      
	188
	12#出线合位

	9
	开入量9     
	69
	油温高      
	129
	投低频解列  
	189
	12#出线分位

	10
	开入量10    
	70
	压力释放    
	130
	投低频保护  
	190
	13#出线合位

	11
	开入量11    
	71
	超高温      
	131
	投高频解列  
	191
	13#出线分位

	12
	开入量12    
	72
	超温        
	132
	投高频保护  
	192
	14#出线合位

	13
	开入量13    
	73
	高温        
	133
	投频率突变  
	193
	14#出线分位

	14
	开入量14    
	74
	过温        
	134
	投低电压    
	194
	15#出线合位

	15
	开入量15    
	75
	压力超高    
	135
	投低压解列  
	195
	15#出线分位

	16
	开入量16    
	76
	压力高      
	136
	投过压保护  
	196
	16#出线合位

	17
	开入量17    
	77
	油位低      
	137
	投高压解列  
	197
	16#出线分位

	18
	开入量18    
	78
	SF6异常     
	138
	投充电保护  
	198
	1#进线有压 

	19
	开入量19    
	79
	有载重瓦斯  
	139
	投本侧PT退出
	199
	1#进线无压 

	20
	开入量20    
	80
	本体重瓦斯  
	140
	投不接地零序
	200
	2#进线有压 

	21
	开入量21    
	81
	有载轻瓦斯  
	141
	投接地零序  
	201
	2#进线无压 

	22
	开入量22    
	82
	本体轻瓦斯  
	142
	投零序电压  
	202
	1#母线有压 

	23
	开入量23    
	83
	通风故障    
	143
	投逆功率保护
	203
	1#母线无压 

	24
	开入量24    
	84
	本体油位低  
	144
	投防孤岛保护
	204
	2#母线有压 

	25
	开入量25    
	85
	本体油位高  
	145
	投电容自投切
	205
	2#母线无压 

	26
	开入量26    
	86
	调压油位高  
	146
	投有压合闸  
	206
	气压降低

	27
	开入量27    
	87
	本体开入    
	147
	自投允许    
	207
	气压降低闭锁

	28
	开入量28    
	88
	非电量      
	148
	闭锁重合闸  
	208
	投合环过流

	29
	开入量29    
	89
	非电量1     
	149
	闭锁备自投  
	209
	本柜TW

	30
	开入量30    
	90
	非电量2     
	150
	HHJ1闭锁自投
	　
	　

	31
	弹簧未储能  
	91
	非电量3     
	151
	HHJ2闭锁自投
	　
	　

	32
	储能开关断开
	92
	非电量4     
	152
	闭锁方式1   
	　
	　

	33
	断路器合位  
	93
	门控输入    
	153
	闭锁方式2   
	　
	　

	34
	断路器分位  
	94
	网门打开    
	154
	闭锁方式3,4 
	　
	　

	35
	手车工作位置
	95
	外部联跳    
	155
	闭锁方式5-7 
	　
	　

	36
	手车试验位置
	96
	外部联跳1   
	156
	闭锁有压合闸
	　
	　

	37
	隔离手车位置
	97
	外部联跳2   
	157
	闭锁方式347 
	　
	　

	38
	隔离车试验位
	98
	集中控制    
	158
	发电机分位  
	　
	　

	39
	隔离刀位置  
	99
	励磁故障    
	159
	并列允许    
	　
	　

	40
	隔离开关合位
	100
	失磁        
	160
	预留1       
	　
	　

	41
	隔离开关分位
	101
	失步故障    
	161
	预留2       
	　
	　

	42
	上隔离位置  
	102
	失步        
	162
	预留3       
	　
	　

	43
	下隔离位置  
	103
	直流电源监视
	163
	预留4       
	　
	　

	44
	接地刀位置  
	104
	直流模块故障
	164
	投线路失压  
	　
	　

	45
	接地开关位置
	105
	UPS故障     
	165
	手跳信号
	　
	　

	46
	PT工作位置  
	106
	变频器故障  
	166
	1#出线合位 
	　
	　

	47
	PT试验位置  
	107
	事故总信号  
	167
	1#出线分位 
	　
	　

	48
	进线PT手车位
	108
	电能质量信号
	168
	2#出线合位 
	　
	　

	49
	进线PT合位  
	109
	水厂控制断线
	169
	2#出线分位 
	　
	　

	50
	PT1合位     
	110
	水厂装置故障
	170
	3#出线合位 
	　
	　

	51
	PT2合位     
	111
	升变控制断线
	171
	3#出线分位 
	　
	　

	52
	PT1手车位   
	112
	升变装置故障
	172
	4#出线合位 
	　
	　

	53
	PT2手车位   
	113
	交流母线失压
	173
	4#出线分位 
	　
	　

	54
	PT计量断开  
	114
	公网控制断线
	174
	5#出线合位 
	　
	　

	55
	PT测量断开  
	115
	公网装置故障
	175
	5#出线分位 
	　
	　

	56
	1#进线合位  
	116
	温控器故障  
	176
	6#出线合位 
	　
	　

	57
	1#进线分位  
	117
	它侧复压动作
	177
	6#出线分位 
	　
	　

	58
	2#进线合位  
	118
	远方状态    
	178
	7#出线合位 
	　
	　

	59
	2#进线分位  
	119
	就地状态    
	179
	7#出线分位 
	　
	　

	60
	母联合位    
	120
	断路器远方  
	180
	8#出线合位 
	　
	　


具有特殊意义的遥信名称：装置自动识别汉字名称，有部分除了作为开关量输入，还具有相应的特殊功能,比如“弹簧未储能” “远方状态” “检修状态” “信号复归” 还有一些保护压板等等，根据型号不同有所差别，这些特殊意义的名称只需要设置为“遥信”，不需要设置为“告警”或者“跳闸”。

保护压板类设置为对应名称，比如在开入7的位置是外部投低电压硬压板功能，则需要将开入7设置成“投低电压”名称；如果设置为“开入7”，即使外部有硬压板，在此开入上也没有投低电压压板，仅靠保护定值投退来判断。

注意:如果某个遥信设置成了报警或者跳闸属性，需要在保护定值中做相应的投退修改，只有在保护定值中设置了投退压板才会有效。
4.5端子图
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横向安装背板图
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5.1 装置外观说明


装置采用工业标准机箱，由交流模件、CPU模件、电源和开出模件、显示面板组成。各模件功能相对独立，便于调试和维护工作。
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5.1.1 外观布局

横显或者竖显可设置
5.1.2 液晶 


装置的液晶为全中文菜单显示彩屏，提供友好的人机界面，配合键盘操作可以完成电量显示、参数设定、信息读取等功能。液晶显示屏默认为在空闲状态时一分钟自动关闭背光灯。

5.1.3 指示灯

	指示灯
	颜色
	意         义

	运行
	绿色
	装置正常运行时，该灯闪烁；不亮或常亮表示装置故障不能正常工作

	通讯
	绿色
	装置采用串口通讯且正常时，该灯闪烁

	告警
	黄色
	装置正常运行时，该灯熄灭；当告警类事件发生时，该灯长亮；直到告警类事件消失时，该灯自动熄灭

	动作
	红色
	装置正常运行时，该灯熄灭；当保护动作类事件发生时，该灯长亮；当保护动作类事件消失后，只有人为复归后，该灯才熄灭

	合位
	红色
	断路器合闸位置指示灯。断路器处于合闸位置时，该灯长亮

	分位
	绿色
	断路器分闸位置指示灯。断路器处于分闸位置时，该灯长亮


5.1.4 键盘按键
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键盘包括5个按键，各按键的具体功能定义如下：

	键  盘
	意   义

	【∧】（上移）
	方向键，光标上移一行或一菜单选项

数值 +

	【∨】（下移）
	方向键，光标下移一行或一菜单选项

数值 -

	【＜】（左移）
	方向键，光标左移一列或一菜单选项

	【＞】（右移）
	方向键，光标右移一列或一菜单选项

复归建、退出/取消键

	【确认】
	确认当前操作或进入下一级菜单


5.1.5 装置机箱开孔尺寸图


装置可以嵌入安装在开关柜或者保护控制屏的表面，具体安装尺寸如下图。
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横向安装

开入01名称编码:068


轻瓦斯


功能: 告警


选择:遥信/告警/跳闸








